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s ot Ergebnis der orientierenden
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Ansprechpartner
Dipl.-Ing. Christian Poggendorf
Dipl.-Geologe Nils Hederich
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Schurfbeprobung

23.03.2018
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Schurfbeprobung

X
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Schurfbeprobung

* Ansprache des Bodenmaterials

 Entnahme von Bodenproben

- chemische Laboranalyse

« Verfullung der Schirfe

23.03.2018
Christian Poggendorf, Nils Hederich 01.09.2020
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Schematischer Untergrundaufbau
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Festgestellte Schadstoffe

o Auffillungsmaterial:
* Blei und Arsen (Festsubstanz, wenig eluierbar)
» Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
» Herbizide (vor allem Ethidimuron, auch Glyphosat und Diuron)

o Stauwasser (unfiltriert):
 Verschiedene Schwermetalle

 Verschiedene PAK
e Ethidimuron

* Drainage und Grundwasser:
« Keine erhdhten Schadstoffgehalte

Christian Poggendorf, Nils Hederich 01.09.2020
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Modell des Untergrundes

Gelandeoberkante
e ——————
Auffillung

Sand
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Modell des Untergrundes
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Modell des Untergrundes

1. Schadstoffe in der Aufflllung = nachgewiesen

. Schadstoffhaltige Auffullung
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Modell des Untergrundes

1. Schadstoffe in der Auffillung = nachgewiesen
2. Schadstoffeintrag in das Stauwasser = nachgewiesen

/ Schadstoffhaltige Auffullung
———
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Modell des Untergrundes

1. Schadstoffe in der Auffillung = nachgewiesen
2. Schadstoffeintrag in das Stauwasser = nachgewiesen
3. Durchsickerung des Grundwasserstauers - wenig wahrscheinlich

/ Schadstoffhaltige Auffullung
w
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Modell des Untergrundes

1. Schadstoffe in der Aufflllung = nachgewiesen
2. Schadstoffeintrag in das Stauwasser = nachgewiesen
3. Durchsickerung des Grundwasserstauers - nicht wahrscheinlich
4. Schadstoffeintrag in das Grundwasser - nicht zu erwarten
. Schadstoffhaltige Auffullung
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Modell des Untergrundes

1. Schadstoffe in der Aufflllung = nachgewiesen
2. Schadstoffeintrag in das Stauwasser - nachgewiesen
3. Durchsickerung des Grundwasserstauers - nicht wahrscheinlich
4. Schadstoffeintrag in das Grundwasser = nicht zu erwarten
5. Schadstofftransport im Grundwasser - nicht zu erwarten
. Schadstoffhaltige Auffullung
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Bewertung Bodenuntersuchungen

Die Auffillungen weisen ein geringes Schadstoffpotential — auf

Das Schadstofffreisetzungspotential  ist ebenfalls gering

Der unterlagerte Auelehm wirkt grundwasserstauend
» natdrliche Barriere fUr eine vertikale Verlagerung von Schadstoffen

» Drainagesystem vor Ort

Hoher Grundwasserflurabstand (20 m) gemalfd hydrogeologischer Karten

» Keine Gefahrdung der Grundwassergewinnung der Stadt  werke Uelzen
am westlichen Stadtrand (ca. 6 km Entfernung zum Flu  gplatz)

Christian Poggendorf, Nils Hederich 01.09.2020
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Flugplatz Uelzen -Barnsen

Biro Hannover

Bemeroder Str. 71

s ot Vorschlage fur weitergehende

E-Mail: big-h@burmeier-ingenieure.de U n te rS u C h u n g e n

Ansprechpartner
Dipl.-Ing. Christian Poggendorf
Dipl.-Geologe Nils Hederich

Weit Bilrostandort . .
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Heiloronn Dipl.-Geologe Nils Hederich

Kiel
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Offene Fragen

1. Ausdehnung der schadstoffhaltigen Auffillung
2. Verbreitung und Machtigkeit der Auelehmschicht; Eigenschaften
3. Grundwasserflie3richtung und Schadstoffbelastung des Grundwassers
4. Abfluss von Stauwasser oberhalb des Auelehms
. Schadstoffhaltige Auffullung
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Weiteres Vorgehen - 1. Schritt

» Feststellung der raumlichen Ausdehnung der Auffillungen mittels
Baggerschiurfen

» Ermittlung der Machtigkeit des anstehenden Auelehms tber
Kleinrammbohrungen

Christian Poggendorf, Nils Hederich 01.09.2020 22
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Weiteres Vorgehen - 2. Schritt

» Ermittlung der hydrogeologischen Verhaltnisse durch den Bau von
Grundwassermessstellen
» Feststellung der Grundwasserfliel3richtung

Christian Poggendorf, Nils Hederich 01.09.2020 23
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Weiteres Vorgehen - 2. Schritt

* Beprobung des Grundwassers unterhalb des Auelehms und Ermittlung
der Schadstoffbelastung des oberen Grundwasserleiters im Abstrom

Grundwassermessstelle

w
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit

Christian Poggendorf, Nils Hederich 01.09.2020
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Ingenieurgesellschatt fiir Geotechnik und Umweltmanagement
Prof. Dr.-Ing. Salomo - Prof. Dr.rer nat Urban - Dipl-Ing. Hilmer mbH

Erdbau - Grundbau - Wasserbau - Stral&er]bau - Spezialtiefbau - Gealogie - Bodenkunde
Abfallwirtschaft - Deponien und Altlasten - Okoicgia - Raumplanung - Landschaftsplanung

Laemtung * Gutachten - Planung - Bauleitung - Erkundung - UVS - Qualitatssicherung - Bawaissicherung - Labor- 4. Fslduntarsuchunge?’;

1

Ji
IGY - Postfach 1558 - () - 20505 Uelzen D -29525 Uelzen
Bothe Bauuntemehmen GmbH & Co. KG ?t-l‘\-;'fﬁ's'itfb; o5 878 G &
giRenstein 8 eleton : -
WelRerat Telefax ; (05 81) § 76 05 89
D - 27574 Bremerhayven eMail ; igu-ueizen@t-online.de
05.10.18¢8 Br/se
L = §802103G.00C
r Telefax: 05 81 /38 96 510 L ok
pe &‘dk @ . A’ 04

Bahnhof Uelzen - Sidkopf
% 7 i
- Chemische Laboranalytik an Bodenproben - 1{&#‘/ K o ot

- Analysenergebnis - / £ ( 8%9,/ ,/ Al
e, o Srec et

Auftraggeber:  ARGE Bothe/Matthai
St.-Viti-Strage 15
D - 28525 Uelzen

Gegenstand der

Beauftragung: Durchfiihrung von chemischen Untersuchungen auf Mineraldikoh-
lenwasserstoffe an entnommenen Bodenmischproben,

Probenahme/

Bezeichnung: Die zu untersuchenden Bodenproben wurden durch die IGU mbH,
Uslzen, mit Datum vom 29.09. 1998 ven einer Matsrialhalde auf der
Baumafinahme Bahnhof Uelzen ~sudkopf entnommen. Die Fro-
ben wurden mit Probe Nr. 1 big 3 bezeichnet. Probe 1 und 2 wur-
den auf der Haldenkrone, Probe 3 wurde am Haldenful entnom-
men. Die Untersuchungen wurden im Chemischen Labor der _
Fachhochschule Nordostniedersachsen, Suderburg, durchgefiihrt

26 von 69 in Zusam@enstediung- Praf, Or.-Ing. Klaus-Petar Salame, Praf. Dr.rer.nat, Brigitte Urban, Dipl.-ing, Uwe Hilmer
Handelsregister Nr.: HRB 1474 Amtsgericht Uslzan
Sparkasse Uslzen (BLZ 258 504 1A% Wanin tro - ne man



Seite 2 / 2 des Gutachtens vam 05.10.19¢8

‘Probenbezeichnung:

I Method

T rockenrioiatang [ON3821452 [ Gew. s 7 ] %02 553
Mineralgle (IR-KW) ]ﬁa.wum [ ma/kg ; 227 ‘ 249 , 707

4

o

Die Beurteilung der Ergebnisse erfolgt nach der LAGA-Richtiinie (Landerarbeits-
gemeinschaft Abfall) Tabelle I1.1.2-2 . Zuordnungswerte Feststoff fir Boden®,

Nr. 3 dem Zuordnungswert 7 2 Zuzuordnen,

FUr Rickfragen stehen wir lhnen jederzeit zur Verfligung,

Prof. Dr.-Ing. Salomo
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Ingenieurgesellschaft fur Geotechnik und Umweltmanagement
Prof. Dr.-Ing. Salomo - Prof. Dr.rer.nat. Urban - Dipl-ing. Hilmer mbH

Erdbau - Grundbau - Wasserbau - Strafenbau - Spezialtiefbau - Geolagie - Bodenkunde
Abfailwirtschaft - Depanien und Altlasten - Okologie - Raumplanung - Landschaftsplanung

| Beratung - Gutachten - Planung - Bauleitung - Erkundung - UVS - Qualitatssicherung - Beweissicherung - Labor- u. Feiduntersuchungen l

Eingegangen
BOTHE Bremerhaven
IGU - Postfach 1558 - D - 29505 Uelzen am 17 MAI 1_999 D -29525 Uelzen
Bothe Bauunternehmen GmbH & Co. KG St.-Viti-Str. 1
WeiRenstein 9 | Telefon : (05 81) 976 05 - 0
=y Sl 75| Telefax: (0581) 976 0599
D - 27574 Bremerhaven [oars. 3-Akte eMail : igu-ueizen@t-online.de
(Kzk. [FosS |P-Akte
'r' . | Werk
‘ ofw/ A/ varm.,
= e 12.05.1999 Br/se
- e w 9802109G.DOC
per Telefax: 05 81 /38 96 510 s

Bahnhof Uelzen - Siidkopf

- Chemische Laboranalytik an Bodenaushub -

- Analysenergebnis -

Auftraggeber:  ARGE Bothe/Matthai
St.-Viti-Stralte 15
D - 29525 Uelzen

Gegenstand der
Beauftragung:  Durchfiinrung von chemischen Untersuchungen auf Mineraltlkoh-

.lenwasserstoffe an einer Bodenmischprobe.

Probenahme/

Bezeichnung: Die von der Materiaihalde ,Bodenaushub* mit Datum vom
04.05.1999 entnommenen Einzelproben wurden zu einer Sammel-
probe vereint. Die so zusammengestellte Mischprobe wurde mit
Probe ,Materialabfuhrhalde/Bahnhof* bezeichnet. Die Untersuchun-
gen wurden im Chemischen Labor der Fachhochschule Nordost-

niedersachsen, Suderburg, durchgefihrt.

28 von 69 in Zusammensteldmgunrer: Prof. Dr.-Ing. Klaus-Peter Salomo, Prof. Dr.rer.nat. Brigitte Urban, Dipl.-Ing. Uwe Hilmer
' Handelsregister Nr.: HRB 1474 Amtsgericht Uelzen
Sparkasse Uelzen (BLZ 258 501 10) Konto-Nr.: 81 810



Seite 2.1 2 des Gutachtens vom 12.05.1999

‘Prabenbezeichnun

Trockenrickstand DIN 384148 2
Mineraldle (IR-KW) DEV H 18

32,8

Die Beurteilung der Ergebnisse erfolgt nach der LAGA-Richtlinie (L&nderarbeits-
gemeinschaft Abfall) Tabelle 11.1.2-2 ,Zuordnungswerte Feststoff flir Boden".

Danach ist die Proben ,Materialabfuhrhalde/Bahnhof* dem Zuordnungswert Z 0 zuzu-

ordnen.

Far Rickfragen stehen wir [hnen jederzeit zur Verflgung.

Rl

;i l.-Ing. Hilmer Dipl.-Ing. Brinck
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Ingenieurgeselischaft fiir Geotechnik und Umweltmanagement
Prof. Dr-ing. Salomo - Prof. Drrer.nat. Urban - Dipl.-Ing. Hilmer mbH

Erdbau - Grundbau - Waaserbau - Stralenbay - Spezialtiafbau - Gealogle - Badankunda
Atfaitwirtschaft -+ Doponien und Altaeten - Siwlogie « Raumplanung « Landschaftsplanung

| Baratung + Sutachten - Planung - [ T TR Erkundung + UVS - Quaiitatssicherun - Jewaigsicherung - Laters |, Felduntersuchungen !

£

f‘ b f . 1 2 "’}" ; A & *\- I-‘_ ; ] ] !: Y ")“ 7."
1GU . Poafach 1388 . B - 98505 Uelzen | gt . 3;1525 Uelzen
Bauuntsrnehmen GmbhH & Co. KG -Viti-8tr, 1
s&tﬂ;ﬁn:{.in i ¢ Telefon : (0381)878 06-0
Tolefax : (05 81) 478 06 59
O - 27574 Bremarhaven sMail : igu-uelzen@t-anline.de

22.03,1859 Br/se
L o | 98021084,00C

per Talefax; 05 81 /38 96 510

Bahnhof Usizen - Sidkopf
- Chemische Laboranalytik an Siabrastsn -

- Analysenergebinis «

Auftraggeber: ARGE Bothw/Matth3i
8t.-viti-Strate 15
D - 29528 Uelzen

Gegenstand der _
Beauftragung: Durchfilhrung von chehischen Untersuchungen auf Mineralbikoh-
lenwaagerstoffe an einer Bodenmischprobe.

Probenahme/

Bezeichnung: Die von der Materalhalde ,Slebrmickstand" mit Datum vom
03.03.1999 entnommenen Elnzalproben wurden zu einer Sammel-
probe veraint, Dle so zusammengestelite Mischprobe wurde mit
Probe Siebriickstand / Halde B4" bezeichnet. Die Untersuchungen
wurdan im Chemischen Labor der Fachhochschule Nordostnieder-
sachsan, Sudarburg, durchgefiihr,

30 von 69 in Zusammenstellung

RS ) ) ERCCHOF L sl ATCOAUTACAR+ /o) PT HEZIEN THINA SRA AR ©F M



+4342584338277 HANS FAFE SELES IMNGEN F-245 T-188 F-G53 23.83,93 88135
f
22703 "89 19:11 503810780500 1 6 I VELZEN Roga

Selte 2 / 2 des Gutachtens vam 22.03,1988

Trookenrdokatand | DIN 38 414 §
Mineralcle ([R-KW) | DEVH 18 kg 484

Die Beurteilung der Ergebnisse erfolgt nach der LAGA-Richtlinie (Lé&nderarbesita-
gemainschaft Abfall) Tabelle 11,1.2-2 Zuordnungswerte Faststetf {ir Boden'.

Danach ist die Proben Siebriickstand” dam Zuordnungswert Z 0 zuzuordnen.

Elr Rlckiragen stehen wir |hnen jederzeit zur Verfiigung.

i

Dr.-Ing. Satomo Dipi.-ing. Brinck

31 von 69 in Zusammenstellung '

265 LLOACEPREYER+ 01 BIS9eBETBCEr+ @254 27 NIZEN ZHI0E #6128 660 £C Mol



30708 '98 15:07 0581 9760599 I ¢ U UELZEN ool

ingenieurgeselischaft fir Geotechnik und Umwelimanagement
Prof, Dr.-ng. Salomo - Prof. Dr.rer.nat. Urban - Dipl-Ing. Milmer mbH

Erdbau - Grundbau - Wasserbau - Straifenbau - Speziaitiathau - Gedlogie - Sodenkuynde
Abfallwirtschaft - Deponien und Altlasten - Ckologie - Raumplanung - Landschafisplanung

| Beratung - Gitaciten - Planung - Management » Sanierung - UVS - Qualitaissicherung - Bawerssicherung ' Labor- u. Felduntersuchiungan |

D-29825 Uelzen

) SL-Viti-Str. 1
Py sy L vn o L lent sl Fociyip 52, Telefon 1 (0581) 9 76 05- O
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Mit freundlichem Gruft
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Ingenieurgesellschaft fiir Geotechnik und Umwelimanagement
Prof. Dr-Ing. Salome - Prof. Dr.rer.nat. Urban - Dipl.-ing. Hilmer mbH

Erdbau - Grundbau - Wasserbau - Strallenbau - Spaziaitiefbau - Geciogie - Bodenkunde
Abfaliwirtschaft « Deponien und Altiasten - Okolegie « Raumplanung + Landechaftsplanung

gonz

| Beratung - Gutachten - Planung - Bauleitung - Erkundung + UVS - Qualitétssicherung - Bewelssicherung - Labar- u, Felduntersuchungen |

D -2%525 Uelzen
St.-Viti-Str, 1

Telefon : (05 81)67605-~0
Telefax : (05 81) 8 76 05 89
eMazil : igu-uelzen@t-aniine de

Bahnhof Uelzen -Slidkopf-

- Analysenergebnis -
Proj.-Nr. 98021

Chemische Laboranalytik an Bodenaushub

Auftraggeber: Bothe Bzuunternehmen GmbH & Co. KG

Weilkenstein 9
D - 27574 Bremerhaven

Bearbeitar: Dipl.-Ing. Brinck

Uelzen, 30.08.13%99 Br/se

Dieser Bericht { 8802111G.DOC ) umfailt 8 Seiten und 1 Anlage.

Die Akkreditierung gift far die in der Urkunde sufgaiihrien Prif- und Probenshunaverfafiren

Geschaftstihrer: Prof. Dr.-ing. Klaus-Peter Salome, Prof, Dr.rernat, Brigitte Urban, Dipl-ing. Uwe Hilmer
Handelsregister Nr.: HRB 1474 Amtsgericht Uslzen
Sparkasse Uelzen (BLEZ 258 501 10) Konto=Nr.: 81 810
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Seite 2 / 8 das Gutachiens vom 30.08.1688

1 Veranlassung

Im Zuge des Neubsus der Eisenbahnstrecke Uelzen-Stendal wurde die verhandens
TrassenfChrung verbreitert. Das dabel gewonnene Bodenmaterizl wurde auf dem
Bahngelé&nde im Bereich des Albrecht-Thaer-Geidndes zu einer Halde aufgeschichtet.

Die |IGU mbH, Uelzen, wurde durch die Bothe Bauuntemehmen GmbH & Co. KG,
Bremerhaven, beauftragt, die Maierialhalde zu beproben sowie chemische Untersu-

chungen durchzufihren.

Das Ergebnis der chemischen Untersuchungen wird hiermit vorgestelit.

GATATALLGEMGUTVIZEBE0ZT116G. 000
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Seite 3/ 8 des Guiachtens vom 20.08.1988

2 Unterlagen
Grundlage dieses Gutachtens sind die folgenden Unterlagen:

[2.01] LAGA-Lénderarbeitsgemeinschaft Abfall: Anferderungen an die stoffliche
Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfalien, September 1985;

[2.02] Ergebnisse der chemischen Untersuchungen;
-~ [2.03] Er'fah‘rungen der IGU mbH, Uelzen, aus vergleichbaren Bauvorhaben;

i2.04] Einschlagige Fachiiteratur und DIN-Normen.

SATXTWLLGEMGUT\ 908001 11G.D0C
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Seite 4 / 3 des Gutachtens vorm 20.08.18898

3 Probenahme und Analysenergebnis

Die von der Materialhalde Bodenaushub” mit Daturn vom 11.08.1939 mittels Bagger-
schurf enthnommenen Einzelproben wurden zu einer Sammelprobe vereint. Dig so
zusammengestelte Mischprobe wurde mit Probe  Materialhaide Uslzen 'Stdkopf”
hezeichnet.

Die Untersuchungen wurden im Chemischen Laboraterium Dr. E. Wefling GmbH,
Hannover, durchgefihrt.

In der nachfolgenden Tabellen sind die Ergebnisse der Untersuchungen aufgafiihrt,

Tabelle 1: ,,Ergebnisse im Feststoff

peAAndho
AMEPENANS

Kohlenwasserstoffe | mg/ikg 10
§ Cyanide, ges. makyg | < 0.1
LBTEX : mg/kg n.n.
Z LHKW mg/kg nn.
— Z PAK n. ERA mo/ky 3,68
— z PCB mafkg n.0.
Arsen (As) molky = §
Blei (Fb) mg/kg 20
Cadmium {(Cd) ma/kg | =< 0,5
Chrom (Cr) mg/ky i5
Kupfer (Cu) mg/kg |< 22
Mickel {NIT) mg/kg 18
Quecksiber (Hg) ma/kg 1< 0,1
Zink (Zn) ma/kg 84
Thallium (7 ma/kg | < 1

n.n. = klsiner Nachweisgrenze
Das Ergebnis der Untarswhuhgen einschl. einer Aufsplitung der Summenparameter

ist als Anlage 1 beigefigt.

GATHNALLGEWG STV FRENVEE021116G.000
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Selte 5 7 8 des Gutachtens vom 30.08.1899

4 Bewertung der Ergebnissé

Die Beurteilung der Untersuchungsargebnisse der vergenannten Tabelle 1 erfolgt
nach den Technischen Regeln fir die Verwertung von Boden gem. LAGA-Richtiinis
[2.04].

Hier wird in Abhéngigkeit von dem fastgesteliten Schadstoffgehalien der zu verwer-
tende Boden Einbauklassen zugeordnet. Die Zuordnungswerte Z 0 bis Z 2 stellen die
Obergrenze der jeweiligen Einbaukiassen bei der Verwendung von Beden im Erd-,
Straken-, Landschafts- und Deponiebau (z.B. Abdeckung) sowie bei der Verfallung
von Baugruben und Rekultivierungsmafnahmen dar.

In den nachstehenden Tzbellen werden die Zuordnungswerte Feststoff fir Boden

aufgezeigi.

Dabei bedeuten im folgenden: (z.T. nach [2.04] zitiert)

g g i e g 2 i Y

Die Gehalte bis zum Zuofdnungswer‘tz 0 kennzeichrnen natirichen Boden. Fir
Arsen und Schwermetalie decken sie den welt Uberwiegenden Teil das natlri-
chen Schwankungsbereiches ab (Hindel/Fleige, 1990). Da bei der zitierten
Emnittlung dieser Werte anthropogen beeinfluBte Horizonie ausgenommen

J'(

wurden, splegeln digss natumahe Verhaltnisse wider.

Flir organische Schadstoffe sind Werte angegeben, die im anthropogen wenig
beeinflulten Boden vorkommen.

Bei Unterschreitung der Zucrdnungswerte Z 0 ist im allgemeinen &in uneinge-

schrankter Einbau von Boden méglich.

GATHTALLGEMGLITHSERGEN21116.00C

37 von 69 in Zusammenstellung



36/08 '99 15:11 B0581 9760599 I & U UELZEN 5007

Seite 8/ 8 des Gutachtens vorn 30.08.128%9

Z 1 Eingeschrankter Einbay
Die Zuordnungswerte Z 1 (£ 1.1 und ggf Z 1.2) stellen die Obergrenze fur den
offenen Einbau unter Berlcksichtigung bestimmter Nutzungseinschrankungen
dar. Maltgebend flr die Festlegung der Werie ist in der Regel das Schutzgut

(Grundwasser.

Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 1 (2 1.1 und ggf. Z 1.2} ist ein of-
fener Einbau ven Boden in Flichen maéglich, die im Hinblick auf ihrer Nutzung

gls unempfindlich anzunehmen sind.

men

Die Zuordnungswerte Z 2 stellen die Cbergrenze fir den Einbéu von Boden mit
definierten technischen Sicherungsmaiknahmen dar. Dadurch soil der Trans-
port von Inhaltsstoffen in den Untergrund und das Grundwasser verhindert
werden. MaRgebend flr die Festlegung der Werte ist das Schutzgut Grund-

WaSIEN

Der Einbau von gesondert definjerten Boden ist damit nur unter technischen
' Sicheruhgsmaﬁnahmen bei bestimmien Baumalnahmen und unter Berlck-
~ sichtigung hydrogeclogischer Gasichispunkie maglich.

GATXTALL GEMEUTVES8\8800114 5. DOC
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Seite 7 / 8 des Gutachtens vom 20.08,18298

Tabelie. 2: Zuordnungswerte Feststo fir Boden™

wassersioffe
T BTEX ma/kg < 1 1 3 5
Z LHKW mg/kg < 1 1 3 5
I PAK n. EPA mg/kg 1 53 159 20
ZPCB ma/kg 0.02 0,1 0,5 1
(Congenere
_ nach DIN
51527)
Arsen mg/kg 20 20 g0 150
Blei mg/kg 100 200 300 1.000
Cadrmium ma/ky 0,6 1 3 10
Chrom (ges.) mg/kg 590 100 200 6800
Kupfer mg/kg 40 100 200 600
Nicke! ma/kg 40 100 200 800
Quecksilber mg/kg 0.3 1 2 10
Thaliium ma/kg 0,5 1 3 10
Zink mg/kg 120 300 500 1.500
Cyanide (ges.) mg/kg 1 ki® 320 100
' Niedrigere pH-Werte stellen allein kein Austauschiritarium dar.
Bei Uberschreitung ist die Ursache zu prifen.
# Einzelwerte flir Naphthalin und Benzo-{a]-Pyren jeweils kleiner 0,5.
3 Einzelwerte fiir Naphthalin und Banzo-[a]-Pyren jeweils kiginer 1,0.

- Aufgrund der LAGA-Zuordnungswerte der Tabelle 2 wird nachstehend eine Beurtel-
lung der Ergebnisse der Tabelie 1 fUr die hier untersuchte Probe vorgenommen.

SATMTALLGENGUTYT 6OB\B802111G.DOG
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Seite 8 / & des Gutachiens vom 30.08.1899

Tabelle 2: Ergebnisbeurteilung ,,Boden” nach LAGA

pH cH Z0
EOX ma/kg Z0
Kohlenwasserstoffe | mag/kg Z0
Cyanide, ges, mg/kg Z0
1= BTEX j mg/kg -
z LHKW markg
N % PAK n. EPA mo/Kg
T PCB ma/kg
Arsen (As) mg/kg
Blei (Pb) malkg
Cadmium (Cd) mg/kg
Chrom (Ci) mg/ky
| Kupfer (Cu) ma/kg
Nickel (N mg/kg
Quecksilber (Hg) ma/kg
Zink (Zn) ma/kg
Thallium (T1) mg/kg

Die Zuordnungswerte der Tabelle 3 zsigen ledigiich fir den Summenparamster der
Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffe (FAK) einen leicht erhidhien Wert,

der jedoch noch deutlich unter dem Grenzwert Z 1.1 liegt.

g

Es ist damit festzuhalten, dal das Materal der Bodenhalde dem Zuordnungswert £ 1
zuzuordnen ist. Die Zuordnungswerte Z 1 siellen dabel die Obergrenze flr den Ein-
bau unter Berlcksichtigung bestimmter Nutzungseinschrénkungen dar. Grundséaiziich
geiten die Z 1.1-Werte. D.h., bei Einhaltung dieser Werte ist seibst unter unglnstigen
hydrogeologischen Voraussetzungen davon auszugehen, daf keine nachteiligen

Verdnderungen des Grundwassers auftreten.

Fir Rickfragen stehen wir Innen jederzeit zur Verfligung.

clf E <

Dif/(-}ng. Hilmer Dipl.-Ing. Brinck

ST NALLGEVMIGIUTY BAASA021116.000
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Uﬁtarsuchung gingr Budenmischprobe
Projekt-Nr.: 98021, Materialhalde Uslzen "Stdkopf”

010
o
Feodor-Lynan-Sirafe 23

30625 Hannover

Tetefon (05 11) 547 G0-0

Telefax (0511) 547 00-30

e-mail: laberhannover@wessling-gruppe.de
hitp//www.owessing-gruppe.de

Hannover, den 19.068.99
Sgite 2 von 4

Prifbericht
Nr. SB2369 /mur

Labor-Nummey 9HZ369-01
Probenbezeichnung Projgkt~Nr.
38021
IH DER ORIGIMALSUBSTANZ
pH~Wert in NCL-RBufschlipm. = 7,6
[DIN 19684 Teil 1]
. £0% {(ext.orz.Halogen) mnglkg < 0,5
- [BIN 38409 817]
* Roblguwassersielis ngs/kg s 10
[i.A. sn DIN 38409 His8]
Cyapid (CN) gesamt ng kg = 0,1
{DIN 38405 D13l
I RONIGSWASSER-AUFSCHLIES
—_ [DIN 38414 571
BEZOGEN AUF TROCKENSUBSTANZ
Arsen f{Ag) Bg/ kg : < &
[DIN EN IS0 118851
Elei (Ph) ma kg = 20
[DIN EN IS0 11885) :
Cadmium (Cd) ng/ ks : <« &,5
[DIN EN ISC 118858]
Chrom (Cr) mg/ kg = 15
‘ {DIN EN ISC 118851
it Bupfer {Cu) ng/kg s 22
e [DIN EN IS0 11885]
" HWiekel (ML} ng kg 19
. IDIN ENM IBQ 118851
Guecksildsr (Hu)d ng kg = « 0,1
[DIN EN 1482}
Zink (Zn) ng/ky B4
[DIN ENM I8¢ i1iass]
IM SALPETERSAURE-AUFSCHLUSS
[i.A. an DIM 38414 §7]
Thallium (TL} ng/ kg = < 1

{i.A. an DIN 38406 E&]
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Untsrsuchung siner Bodemmischprobe

Projekt-Nr.: 98021, Materialbalde Uslzen "Sidkopf"

I G U UELZEN

@oeil
e
Feodor-Lynen-StraBe 23
30625 Hannover
Telefon {0511} 547 00-0

Telefax (0511} 547 00-30
a-mail: labor hannever@wessling—gruppe.da
http//www.wessling-gruppe.de

Hannover, den 19.08.99
Saite 3 von 4

Priifbsricht

Nr. 9HI3e9 /mor

Labor-Numner
Probenhezeichnung

LETCHTFLUCHTIGE L¥KW
[DIN 28407 Fs5]

- Vinylehlorid ng/kg
- 1,1-Dichlozethen ng/ kg
- Dichlormethan ng/ kg
- frans-Dichlorsthen mg/kg
- 1,1=-Dicklnorethan ne/kg
- gis-Dichlorethen ng/ kg
- Trichlormethan ro/Kg

- 1,1,1~-Trichlorsthan mg/skg

- %gtrachlormsthan ngSka
- Trichlorethen mg kg
- Tgtrachlorethsan mg kg

Sunne ausgswert. LHEW mg/ka

LETCHTFL. AROMAT. RW (BTX)
{BIN 38407 F9 bzw. FS]

- Benzol ng/ kg
« Tpluol mg/kg
- Ethylbenzol mg/kg
- Evlole gesant ng/kg
- Cumol na kg
- Masitylen ng kg
- Ethyltoluole gesant @3/ K9
= Pgsudocunrol ng/hy
Summe susgewert. BTK agslks
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SH2329-01
Projekbt-Nr.
98021

0,01,
8,01
¢,01
0,01
0,01
¢,01
0,01
0,01
0,01
0.01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
6,02
0,01

Bascnaftsfohrer: Dr. Erwln WeBling
HARB 534-21 Hannover
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Untgrsuchung einsr Bodenmischprobe
Projekt-Nr,: 98021, Mstsrialhalde Uslzen "Sadkopt"

ol
s

Feodor-Lynen-Strafe 23
30625 Hannover

Telefon (0511) § 47 00-0
Telefax (05 11) 547 00-30
e-mail: laborhannover@wessling-gruppe.de
hitp//www.wessling-gripps.de
Hannover, d=zm 19.08.9%
Seite 4 wvonr 4

Prifbericht
Mr. 9H2369 /mor

Labor-Nummer 5H23693-01
Prohsnbezeichnung Projekt-Nr.
98021

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KW
Ti.h. DIN 38414 SI1 (E)]

- Haphthalin ng/kg s v 0,02
- Agegnaphthylen mg/ kg < 0,2
Bae « Brenaphthsen mg/kg < + 0,02
Nt - Fluoron ng kg = 0,02
- Phemanthran mg/ kg 3 0,286
- Anthracsn Bgrky s 0,03
¥ Fluorsnthen ma/ kg 6,53
- Pvren . ng kg D,54
- Benzof{z)aathracern ng/ kg : . 0,30
-~ Chrysen , mglkg = 0,32
* Bopzol{b)fluoranthen mgslkg - 0,46
— % Ranzolkifluoranthen ma kg = 0,18
% Benzof{s)pyred mg. kg 0,39
- Dibenz{ahlanthracen mglkg : 4,05
& Benzolghilperylen ng kg 0,18
= fpdeno{1li3-cdlpyren ma kg = 0,43
Summe nzvhgew. PAK mg/kg 3,68
Summe & TVO-FARK (*} mgska 7,18
POLYCHLORIERTE BIPHENYLE
T [DIN 38407 F2)
) = PCB Nr.id ngrEg s < 9,01
- BCB MNr.51 ng/kg = < 0,01
- PCB Nr,l01 ng kg s < 0,01
- PCEB Wr.i38 ngfkg = <« 0,01
- PCB Nr.l53 - ms/kg = < 0,01
- PCB Nr.1890 mgska s « 0,01
Summe dar & PCE ma kg : o
[DIN 51527}
PCB gesamt {(Clephen) mg/kg -t
tSuymme & EKompgnenten X 5:
"
z
g
g
2
B
i
H
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Geschiftsfatrer: Dr. Erwin WaBling
HRB 534-21 Hannover



A Amphi

FFH-Gebiet 262 Miihrgehege Oetzendorf -
Amphibienleitenrichtung an der K 45?

Florian Bibelriether — 1.9.2020

AmphiConsult & AmphiConsultGermany by Lars Briggs
gational Science Park Odense, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M
Am Doolsberg 28, 29490 Neu Darchau, Niedersachsen
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A Amphi

AmphiConsult

1. Gruppe Amphi Consult

Niederlassungen in Danemark, Deutsch-
land, Polen, Litauen, Niederlande

50-kopfige Stammbelegschaft
ca. 30 freie Mitarbeiter
2. Leistungen

Populations- und Habitatmanagement
fir Annex Il und IV Arten (Amphibien,
Reptilien, Wirbellose, Vogel)

internationale NaturschutzgroBprojekte:
Konzeption, Beratung, Umsetzung

Planung und Umsetzung von artspezi-
fischen Schutzkonzepten

Monitoring, CEF-Malinahmen
eDNA
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Moorfrosch, Amplexus
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A Amphi

Gliederung

1) Aufgabenstellung

2) Ergebnisse
3) Empfehlungen



1) Aufgabenstellung A Amphi

(a) Erfassung der Amphibienwanderung
entlang der K45 siidlich von Oetzendorf
Im Friithjahr 2020

(a.1) Errichtung und Betreuung eines tem-
poraren Amphibienzaunes tiber 900m von
Februar bis April 2020

(a.2) Darstellung der Wanderbewegungen

(b) Ableitung von Handlungsempfehlungen
zum Schutz der lokalen Amphibienpopu-
lation siidlich von Oetzendorf mittels einer
Amphibienleitanlage

(b.1) Analyse der Wanderbewegungen

(b.2) Erarbeitung von konkreten Vorschlagen
fur eine Amphibienleitanlage bei Oetzendorf

(b.3) Effizienzabschatzung einer Amphibien
leitanlage

{ ¥
/ 3 / 1 e F e

BeispickamierhstbhewitaapiiarUaiE tiogenyA/PL
R@ghiConsult, Mar. 2020



2) Ergebnisse — Lage der Zauntrasse

Projekt:

Projektierung und Installation einer
Amphibienleiteinrichtung (ALE)

im FFH-Gebiet 262 ,Kammmolch-Biotop
Oetzendorf/Mithrgehege"

AmphibienFangzaunerhebung 2020 ‘ e
im FFH-Gebiet 262 entlang der K45 i B _/ 800

Auftraggeber: Amphi Consult

Landkreis Uelzen Germ
Amphibienzaun K45 VeerRer Strafe 53 Bearbeiter. m:
29525 Uelzen Dr. R. Hoinkis ~ 06.05.2020
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2) Ergebnisse — Wanderbewegung Erdkrote (n=1480) A Amphi

Westseite Ostseite Ly
Amphibienzaun K45,
2020 Ergebnis Erdkrote

GroRe bei

Individuen K45

B_BUFO_M

[7] s_BUFO_F
[ ] B_BUFO_JUV
Ampibienfangzaun
Projekt:
Projektierung und Installation einer
Amphibienleiteinrichtung (ALE)
im FFH-Gebiet 262 ,Kammmolch-Biotop
Oetzendorf/Mihrgehege"
0 75 150 300
m
Auftraggeber: Amphi Consult
Landkreis Uelzen Germany
VeerlRer Stralle 53
Bearbeiter: Datum:
29525 Uelzen Dr.R. Hoinkis ~ 29.04.2020
© OpenStreetMap (and) contributors, EE-BY-SA © OpenStreetMap (and) contributers, GE-BY-SA
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2) Ergebnisse — Wanderbewegung Grasfrosch (n=668) A Amphi

N

Westseite Ostseite

Amphibienzaun K45,
2020 Ergebnis Grasfrosch

GroRe bei

Individuen
R_TEMP_M

[ R_TEMP_F
[ ] rR_TEMP_JUV

Ampibienfangzaun

Projekt:
Projektierung und Installation einer
Amphibienleiteinrichtung (ALE)
im FFH-Gebiet 262 ,Kammmolch-Biotop
Oetzendorf/Mihrgehege"
0 75 150 300

m
Auftraggeber: Amphi Consult
Landkreis Uelzen Germany
Veerfier Strafte 53 Bearbeiter: Datum:
29525 Uelzen Dr. R. Hoinkis 29.04.2020

© OpenStreetMap (and) contributors, EE-BY-SA © OpenStreetMap (and) contributers, GE-BY-SA
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2) Ergebnisse — Wanderbewegung Moorfrosch (n=158) A Amphi

Westseite Ostseite Ly
Amphibienzaun K45,
2020 Ergebnis Moorfrosch
GroRe bei
[ m— — ] 5
Individuen K45 K45
R_ARV_M
[ ] RARVF
[ ] rRARV_UV
Ampibienfangzaun
Projekt:
Projektierung und Installation einer
Amphibienleiteinrichtung (ALE)
im FFH-Gebiet 262 ,Kammmolch-Biotop
Oetzendorf/Mihrgehege"
0 75 150 300
m
Auftraggeber: Amphi Consult
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2) Ergebnisse — Wanderbewegung Springfrosch (n=20)
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2) Ergebnisse — Wanderbewegung Wasserfroschkomplex (n=191)
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2) Ergebnisse — Wanderbewegung Laubfrosch (n=2) A Amphi

Westseite Ostseite

Amphibienzaun K45,
2020 Ergebnis Laubfrosch

GroRe bei
== 2 5

Individuen

H_ARB_M

[ ] HARB_F
[ ] H_ARB_JUV

Ampibienfangzaun

Projekt:

Projektierung und Installation einer
Amphibienleiteinrichtung (ALE)

im FFH-Gebiet 262 ,Kammmolch-Biotop

Oetzendorf/Mihrgehege”
0 75 150 300

m
Auftraggeber: Amphi Consult
Landkreis Uelzen Germany
VeerRer Strale 53 Bearbeiter: Datum:
29525 Uelzen Dr. R. Hoinkis ~ 29.04.2020

© OpenStreetMap (and) contributors, €E-BY-SA © OpenStreetMap (and) contributors, €C6-BY-SA

54 von 69 in Zusammenstellung



2) Ergebnisse — Wanderbewegung Teichmolch (n=1605)
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2) Ergebnisse — Wanderbewegung Bergmolch (n=64)
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2) Ergebnisse — Wanderbewegung Kammmolch (n=1414) A Amphi
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2) Ergebnisse — Effizienzabschatzung Amphibienleitanlage fiir A Amphi
Braunfrésche

Laichgewdsser der Braunfrésche 2020 im FFH-Gebiet 262
entlang der K45
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759 hllér féproduzierenden Braunfrésche iiberqueren bei Oetzendorf im Friihjahr die K45




3) Empfehlungen — Amphibienleitanlage bei Oetzendorf? A Amphi

a) Stand der Technik und des Wissens

Bundesamt fur Naturschutz (BfN) und
BUNDESMINISTERIUM FUR VERKEHR, Bund-Lander-Arbeitskreis (BLAK)
Bundesanstalt fiir Stragenwesen B e FFH-Monitoring und Berichtspflicht (Hrsg.)
Bewertungsschemata fiir die Bewertung
des Erhaltungsgrades von Arten und
Lebensraumtypen als Grundlage fiir ein
bundesweites FFH-Monitoring
Teil I: Arten nach Anhang Il und IV der FFH-Richtlinie
(mit Ausnahme der marinen Saugetiere)
Merkblatt
zum Amphibienschutz
an Strafen
Forschungsprogramm StraRenwesen
FE 02.0332/2011/LRB
“Leistungsbeschreibungen fur faunistische Untersuchungen im .
Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeitragen MAms
und Artenschutzbeitrag”
Schlussbericht 2014
-
ANUVA
Allerserger S 185/AE
P — ey B& BfN-Skripten 480
Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und L ibe 5
Stadtentwickiung i L Ausgabe 2000 @ et 2017

I) FE 02.0332/2011/LRB: Wie sollen Amphibienwanderungen erfasst werden?
[I) MAmMS (2000): Wie sollen Amphibienleitanlagen gebaut werden?
[11) BfN Skript 480: Wie sind Amphibienpopulationen (FFH-Anhangsarten) zu bewerten?
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3) Empfehlungen — Amphibienleitanlage bei Oetzendorf?

b) Grundelemente einer Amphibienleiteinrichtung

oo

I) Amphibientunnel

——
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l1l) Einfallschachte

II) Leitelemente




3) Empfehlungen — Amphibienleitanlage bei Oetzendorf?

c) Abschnittsweise Einteilung des Untersuchungsgebietes aufgrund der erhobenen Daten

Nordabschnitt

Mittelabschnitt

: .
Projekt:
Projektierung und Installation einer
Sidabschnitt F Amphibienleiteinrichtung (ALE)
im FFH-Gebiet 262 ,Kammmolch-Biotop
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m
) . o Auftraggeber: Amphi -0
A_bschnltte_m_r ) ) ] @ Landkreis Uelzen Germany
eine Amphibienleitanlage im FFH-Gebiet 262 Veerfier Strafe 53
entiang der K45 L B2 26525 Uelzen e e 1o
° Km Strale

] Leitplanke
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3) Empfehlungen — Amphibienleitanlage bei Oetzendorf?

c) Abschnittsweise Einteilung des Untersuchungsgebietes aufgrund der erhobenen Daten

x
Nordabschnitt

Zahlreiche Erdkroéten und
einige FFH-Arten

Mittelabschnitt

Alle Arten zahlreich

Projekt:
Projektierung und Installation einer
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im FFH-Gebiet 262 ,Kammmolch-Biotop
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Nur gerlnge 1] 75 150 300
m
Abschitte fur - k2] Aktivitat hufiraggeber. Amphi Lo
eine Amphibienleitanlage im FFH-Gebiet 262 Germany
entlang der K45 e \El Veerfler Strafte 53 Bearbeiter: Datum:
29525 Uelzen Dr. R. Hoinkis  19.06.2020
Km StraBe v Leitplanke
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3) Empfehlungen — Amphibienleitanlage bei Oetzendorf?

c) Abschnittsweise Einteilung des Untersuchungsgebietes aufgrund der erhobenen Daten

Nordabschnitt

o
o
E W
o

Prioritat 2

Mittelabschnitt

P .
Projekt:
Projektierung und Installation einer
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3) Empfehlungen — Amphibienleitanlage bei Oetzendorf?

d) Gesamtubersicht

Amphibienleitanlage im FFH-Gebiet 262
entlang der K45

o Km StralRe Eigentum
—— Stelztunnel Landkreis Uelzen
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Auftraggeber:
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Amphi Consult

Germany

Bearbeiter: Datum:
Dr. R. Hoinkis ~ 29.06.2020




A Amphi

3) Empfehlungen — Amphibienleitanlage bei Oetzendorf?

d) Mittelabschnitt, Prioritat 1
LR

4k

Amphibienleitanlage im FFH-Gebiet 262
entlang der K45 Abschnitt Mitte
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Auftraggeber: Amphi Consult
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3) Empfehlungen — Amphibienleitanlage bei Oetzendorf? A Amphi
d) Nordabschnitt, Prioritat 2

= Amphibienleitanlage im FFH-Gebiet 262
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3) Empfehlungen — Amphibienleitanlage bei Oetzendorf? A Amphi
d) Stdabschnitt, Prioritat 3

Amphibienleitanlage im FFH-Gebiet 262 s
entlang der K45 Abschnitt Sud

i
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3) Empfehlungen — Amphibienleitanlage bei Oetzendorf? A Amphi
Welche Szenarien sind fur die Amphibien und K45 bei Oetzendorf denkbar?

a) Szenario 1 — alles bleibt wie es ist (StraBe wird im Friihling gesperrt)
Vorteile: keine Kosten

Nachteile: Schranke mul} dauerhaft betreut werden, Amphibien nur im Frihling geschitzt

a) Szenario 2 — Straf3e wird riickgebaut

Vorteile: glinstiger als Amphibienleitanlagen, Flachen werden entsiegelt
Nachteile: Amphibien gar nicht mehr geschitzt

c) Szenario 3 — Amphibienleitanlage wird gebaut
Vorteile: Alle Amphibien dauerhaft geschitzt
Nachteile: héchste Kosten
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